
1,5" SMR CFK Stab (1,5" SMR CFK bar) 
Dokumentversion: 7, Druckdatum: 08.13.2020
Seite 1 von 1

sigma3D GmbH
Marie-Curie-Str. 2, D-48712 Gescher
Am Kesseltal 12, D-55129 Mainz

www.sigma3D.de
Email: info@sigma3D.de

Tel.  +49 (0) 2542 - 91898-0
Fax. +49 (0) 2542 - 91898-20

•

•

•
•

1,5" SMR CFK Stab (1,5" SMR CFK bar)

Beschreibung (Description)
CFK Stäbe können für mehrere Zwecke verwendet werden. Mit Hilfe der beiden magnetischen Aufnahmen 
an den Enden können 1,5" Reflektoren (SMR) oder Vollkugeln aufgenommen werden. Der Stab kann für 
verschiedenen Tests (z.B. Streckenermittlung) eingesetzt werden.

CFK bars can be used for multiple purposes. With the help of the two magnetic supports at the 
ends a 1.5" spheres (SMR) or a steel ball can be attached. The CFK bar can be used for various tests 
(e.g. scale bar test).

Eigenschaften (Properties)

Material (material) CFK CFK

Farbe (colour) schwarz black

Beschriftung (label) ID, Prüfdatum und Prüfwert ID, calibration date and value

Abmessungen 
(dimensions)

Länge: ca. 500 mm lenght approx. 500 mm

Gewicht (weight)

Besonderheiten 
(characteristics)

geeignet für 1,5" SMR bzw. 
Vollkugeln
magnetische Aufnahme an den 
beiden Enden

suitable for 1,5" SMR
magnetic support (holder) on both 
ends

Preis (price) auf Anfrage on request

Bemerkung 
(comment)

inkl. Verpackung incl. packing
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